An das Bitte zutreffendes X ankreuzen und/oder ausfiillen
Landratsamt HalRberge

Sachgebiet I1l/5 — Abfallrecht
Am Herrenhof 1
97437 Halfurt

Anzeige auf Verwendung von nicht natiirlichen bzw. nicht gepriiften und
nicht zertifizierten Materialien fiir Wegebaumaflinahmen

Anlagen: Lageplan (M 1:5.000)
Nachweis liber die Untersuchung des zur Verwendung geplanten Materials

1. Angaben zum Anzeigenden:

Name

Anschrift

Tel.-Nr.* / Email*;

* freiwillige Angabe

2. Angaben zum Material:

Menge des einzubauenden Materials: ca. m3 (max. 5.000 m3 sind zulassig!)

Das Material wurde vorbehandelt/gebrochen bei:

Eine Probenahme/Bewertung fand nach der Anlage ,,Probenahme” zu diesem Antrag statt und liegt bei.

2.1 Herkunft des Materials:

Abbruchstelle (Ort, Strale):

[ DasMaterial stammtvon einer BaumaRnahme, bei der nicht mit Verunreinigungen durch Schadstoffe

zu rechnen ist (z.B. Wohngebaude, Nebengebaude, keine wassergefahrdenden Stoffe).

- weiter bei 2.2

(Nahere Angaben zur BaumaRnahme: z.B. Abbruch Wohnhaus)
0 Es handelt sich um StraRenaufbruchmaterial - weiter bei 3.

2.2 Zusammensetzung des Materials:

Mauerwerk Betonbrocken Beton ohne Baustahlgewebe

Dachziegel Schieferplatten Geroll, Felsbrocken

Oy 0O

Treppensteinplatten Marmorplatten Waschbetonplatten

Oojgo

o)

Industriell gefertigte Bausteine (z.
Blahtonsteine)

OO0 oo

Keramik-/Steinfliesen . Ziegel-, Poroton-, Ytong-,




3. Angaben zur Einbaustelle:

Gemarkung: FI.Nr.:
O Feldweg O Waldweg [0 Sonstige Flache
[0 Wasserschutzgebiet O Naturschutz-/Landschaftsschutzgebiet

Befindet sich die Einbaustelle in der Ndhe eines Gewéssers / Grabens?

[ nein [dja, die Entfernung betragt ca. m

4. Art / Umfang des Wegebaus*:

Es handelt sich um [ einen Wegeneubau [ eine Wegebefestigung
Lange: m Breite: m  Hohe: m
Beginn der MaRnahme: Ende der MalBnahme:

Ich bestatige, dass die in diesem Antrag gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.
Mir ist bekannt, dass folgende Stoffe nicht enthalten sein diirfen.

¢ Hausmdll, Sperrmill, Gewerbemdill, Griinabfalle, Dosen, Eimer und sonstige Behalter jeglicher Art

*  Problemmiill (Chemikalien, Farben, Lacke, Lésemittel, Ole, Impragnierungen etc.)

* wiederverwertbare Stoffe (Altmetall, Kartonagen, wiederverwendbares Glas, Flaschen etc.)

*  Einrichtungsgegenstdnde wie Mobel, Lampen, Spiegel, Stahl- und Kunststoffbadewannen

* asbesthaltiges Material wie Welleternitplatten, Pflanztroge, Rohre, Fensterbretter, Dichtungsmaterial

*  Wasser- und Elektroinstallationsmaterial (Kabel, Verteilerkasten, PVC-Rohre usw.)

* brennbare Stoffe wie Plastikfolien, Holzpaletten, Isolierschdume, Kork, brennbares sonstiges Isolier- und
Dammmaterial, Dachpappen und Bitumen, Teer, Pech, Kleber, Leime, Heraklitplatten

¢ Kaminabbruchmaterial

* FuBbodenbelidge

Mir ist weiterhin bekannt, dass bei einer unzuldssigen Verwendung von nicht geeignetem Material fiir Feld- und
WaldwegebaumaBnahmen, die zustandige Behorde den Ausbau dieser Materialien anordnen und den Riickbau
des Weges fordern wird.

Ort, Datum Unterschrift (Antragsteller)

Zustimmung des Grundeigentiimers (sofern der Antragsteller nicht Grundeigentliimer ist):
Mit der MalRnahme besteht Einverstandnis:

Ort, Datum Unterschrift des Grundstiickseigentliimers

*) Die Trassenbreite ist auf das unbedingt notwendige MaR zu beschrdnken! LKW-befahrbare Waldwege (Regelfahrbahnbreite 3,0 m;
Regelkronenbreite héchstens 4,5 m) sind grundsatzlich einspurig mit Ausweichen fir den Gegenverkehr anzulegen. Bei Waldwegen sind aus
naturschutzfachlichen Griinden die Aufhiebsbreiten so gering wie moglich zu halten. Der Weg muss durch einfaches Verdichten wieder
befahrbar gemacht werden kénnen; Gefahren durch Absackungen miissen moglichst vermieden werden. Eine Befestigung von Riickegassen
istin der Regel nicht zuldssig. Riickewege konnen —sofern der Untergrund nicht ausreichend tragfahig ist —im erforderlichen Umfang befestigt
werden.



Anlage Probenahme

Probenahme und Bewertung fiir den Nachweis im ‘Rahmen der Einzelfallpriifung, dass die
umwelttechnischen Viorgaben eingehalten sind;

> Die Probenahmen sind gemaft der LAGA Mitteilung 32 ,LAGA PN 98 Richtlinie fiir das
Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Umersﬁchungen im
Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abféllen: — Stand: Dezember 2001* '
(LAGA PN 98) durchzufiihren.
Die im Zusammenhang mit dem RC-Leitfaden angewandte Probenahme aus Nr. 6.1 der
.Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und technische Lieferbedingungen fir die
einzuhaltenden wassemiﬂs.chaftl'ic'hen Giitemerkmale bei der Verwendung von
Recyclingbaustoffen im Strafienbau in Bayern, AuSga.be 2005 - ZTV wwG StB By 05" ist flir
die Einzelfallpriifung nicht anzuwenden. Die Probenahme ist von unabhangigem
qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren, vgl. LAGA PN 98, Nr, 3.1, Als qualifiziertes
Fachpersonal sind insb. Probenehmer einer Untersuchungsstelle geeignet, die nach
§ 18 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur Feststoffprobenahme zugelassen ist,
Ein Sachkundenachweis fir LAGA PN 98 ist ab dem 01.01.2014 zu fithren. Die
Probenahme ist in elnem Probenahmeprotokoll nach Anhang C der LAGA PN 98 zu
.dokumentieren, eine Fotodokumentation ist beizufiigen.

» Angaben zur Probehvorbereitung sind zu freffen (LAGA PN 88, Nr. 7).

> Die gewonnenen Proben sind auf die Parameter des RC-Leitfadens von
Untersuchungsstellen {Laboren), die nach § 18 BBodSchG flir die mafgeblichen
Laboranalytik-Untersuchungsbereiche zugelassen sind, zu untersuchen. Die hierbei
anzuwendenden Analysenverfahren ergeben sich aus dem RC-Leitfaden in Verbindung
mit ZTV wwG StB By (in der derzeit geltenden Ausgabe 05 Abschnitt 8. Priifungen; hier
Verweis auf die auf die im Rahmen der VSU-Zulassung vorgegebenen DIN-'Verfahren).

Bzgl. der Eluatherstellung sind folgende Mallgaben zu beachten:

Die fritheren »1echnische Prifvorschriften fir Mineralstoffe im Strafienbau (TP Min StB)"
wurden zwischenzeitlich durch die »Technischen Prilfvorschriften fiir Gesteinskérnungen
im Straenbau" (TP Gestein, akluell: Ausgabe 2008) abgel"cist. Die‘in ZTV wwG STB By 05
im Abschnitt 6.2 in Bezug genommenen Eluatmethoden der TP Min St (Modifiziertes DEV
S4-Verfahren in Teil 7.1.1, und Trogverfarhren in Teil 7.1.2) sind nun in TP Gestein StB Teil
7.1.1'und 7.1.2 enthalten. Bei der Fortschreibung fand guch die bisher nicht enthaltene
Probenahme nach DIN EN 932-1 Eingang in die Beschreibung der Eluatverfahren, Digse
Norm ist jedoch flir die hier beschriebene Einzelfallprifung nicht einschlégig, da fiir diese -
die Probenahme nach LAGA PN 98 anzuwenden ist. Es ist sicherzustelien, dass auch bell




-9,

der Pro'benahme nach PN 98 die fir die nachfolgenden Priifungen notwendigen Volumina
und Massen der Messproben erreiéht werden. Die Probeneinengung ist aufgrund der DIN
EN 932-2 vorzunehmen, |

Sind aufgr_und der Herkunft oder der Zusammenselzung. des Materials zusétzliche
Schadparameter zu erwarten, so ist der Untersuchungsumfang gegeniiber den im
Leitfaden enthalté'nen Parametern entsprechend zu erweitern.

Im Falle der festgestellten Homogenitat des Abfalls kann die nach Tabelle 2 der LAGA
PN 98 erforderliche Laborprobenzahl reduziert werden, wenn eine gleichbleibende
Abfallqualitit oder Homogenitét ausreichend belegt wird. Dies kann z. B. durch
Vorbeprobungen aus dem anfallenden Abfallstrom oder die Darstellung der

_ Produl{tionsweise belegt werden. Jedoch sind wie in der Arbeitshilfe des Bayer.
Landesamtes fiir Umwelt ,Deponie-Info 3 - Hinweise zur erforderlichen Probenanzahl nach
PN 98 bei Haufwerken" beschrieben, vgl. Tabelle 1, mindestens zwei Laborproben
notwendig. Eine Reduzierung der Laborprobenzahl gegeniiber den Vorgaben von LAGA
PN 98 kann nur auf der Basis dieser Arbeitshilfe vorgenommen werden und ist durch den

- Probenehmer schriflich zu begriinden. Auch die weiteren Hinweise der Arbeitshilfe mit
Ausnahme der Bewertung der Meésergebnisse (s u.}_sind zu beachten.

Die Analysenergebnisse einschlieflich der Probenahmeprotokolle derjewéiliéen
Untersuchungen sind vor dem (Wieder-)Einbau der Kreisverwaltungsbehdrde zur Prifung -
und Genehmigung verzulegen.

" Die Bewertung, ob die Richtwerte fiir die Verwertung eingehalten sind, kann nicht anhand
des Medians der Messwerte vorgenommen werden, wie in der Arbeitshilfe Deponie-Info 3
fiir Deponien beschrieben. Vielmehr sind bei der Beurteilung eines Haufwerkes, welches
nicht nach dén Vorgaben des RC-Leitfadens srzeugt wurde und \';enr.rertei wérdeﬁ soll,
grundsatzlich alle gewonnen Analylfsenwerte einzubeiiehen. Gegebenenfalls Rﬁnnan Ldse
eines Haufwérkes, die einer geplanten Verwertung aufgrund ihrer hoheren Belastung im
Wege stehen, abgetrennt und erneut beprobt werden. Falls sich die Messung bestétigt,
milssen diese Lose gesondert entsprechend ihrer Belastung entsorgt werden. Eine sichere\
Abtrennung des hoher belasteten Loses muss.gewahrleistet sein und ggf. bereits im Antrag
auf Einzelfallgenehmigung dargelegt werden. Fiir den Fall, dass eine Abtrennung von
hoher belasteten Losen nicht méglich ist, ist bis zu einer Laborprobenanzahl von 4 der
hichste der gemessenen Werte zugrunde zu legen. Ab der 5. Laborprobe kann bei je

~ elnemi von 5 Werten eine geringﬁ.igige_[Jberschreitung toleriert werden. Eine geringfiigige
Uberschreitung liegt vor, wenn bei max. 3 Parametern eine Ube(schreitung von max. 20 %

vorliegt.
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